
SIPARIO INDUZIONE 60

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Descrizione
Piano cottura ad induzione in vetroceramica

da 60 cm

Modello SIPARIO INDUZIONE 60

Dimensioni (mm) 580 x 510

Foro da Incasso (mm) 560 x 490

Carico elettrico totale (Watt) 7400 Watt

Comandi Touch con 9 livelli di potenza

SPECIFICHE

INSTALLAZIONE = ûlotop, üat

ZONE COTTURA = 4 zone 210x190 mm potenza 2,1 kW - Booster 3 kW Bridge 3,7 kW, 1 zona Ø

200 mm 2,3 kW - Booster 3 kW, 1 zona Ø 160 mm 1,4 kW - Booster 2,1 kW

COMANDI = led bianchi e comandi slider per singola zona con 9 livelli di potenza + booster

FUNZIONI = riscaldamento automatico rapido, booster cottura, timer cottura con allarme

acustico, timer autonomo, pausa e riavvio, rilevamento presenza pentola

CHEF: preimpostazione 3 zone su livelli 6-2-9 KEEP WARM: mantenimento in caldo

SICUREZZA = blocco tasti, sicurezza bambini, indicazione calore residuo

ASSORBIMENTO = 8 livelli di limitazione da 1,6 kW a 7,4 kW (1.6-2.1-2,8-3,7-4,3-5-6-7,4 kW)

ALIMENTAZIONE = monofase 220-240 V 50-60 Hz, bifase 380-415 V 50-60 Hz

POTENZA MAX = 7,4 kW

CARATTERISTICHE IMBALLO

Imballo Cartone, polistirolo

Disegno tecnico


